
Det er vores erfaring, at vores kunders 
udfordringer ikke altid kan løses med 
de muligheder, der allerede findes på 
markedet. Derfor har vi gjort det til et 
speciale at udvikle alternative løsnin-
ger i samarbejde med vores kunder, 
som i højere grad lever op til deres 
behov og forventninger.

Vi sætter en ære i at aflevere et fær-
digt og gennemtænkt projekt, hvor 

kunden oplever, at saven producerer 
uden forstyrrelser.

En Luja konstruktion er således en 
maskindel, som Luja selv udvikler og 
konstruerer. Specialkonstruktioner er 
med til at løfte opgraderingen af saven 
til et højere niveau, og ofte kan saven 
på den måde konkurrere med en helt 
ny maskine, så kunden kan beholde sin 
eksisterende sav.

Konstruktion

LUJA udvikler og forbedrer komponenter og maskiner, 
der optimerer udbyttet af din båndsav.

Udbyttet af en Luja konstruktion kan være
  Højere kvalitet på produktet.
  Flere producerede meter.
  Hurtigere omstilling.
  Enkel service og vedligeholdelse.

Eksempler på konstruktioner vi har udviklet:
• Bladstyringer - både konsol og fæstet, hvor styrklodsen sidder i.
• Bladskraber til at holde spånen væk fra blad og hjul.
• Fremføringskassetter med tre, fire eller 6 valser.
• Selvcentrerende maskinbord til at føre træet mere præcist forbi bladet.
• Twin-tensiometer til måling af bladspænding.
• Bladsmøresystem og oliedoseringsanlæg.
• Selvkalibrerende automatikstyring og komplette el-styringer til save.

Nye bladstyringer

Maskinkomponenter
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Kontakt Luja A/S Vi vil også gerne hjælpe dig med konstruktionsforbedringer, der kan optimere udbyttet af  
din båndsav. Du er velkommen til at kontakte os og for en uforpligtende snak om mulighederne 
på tlf.  63 32 00 11.


